
 
 
  
   

TECHNICAL CHARACTERISTICS 

BRILHO Mate 

BASE Aquosa 

ZONA DE APLICAÇÃO Interior 

RENDIMENTO 12 - 16 m2/L 

SECAGEM Ao tato: +/- 30 minutos 
Entre demãos: +/- 4 horas 
Total: +/- 12 horas 

LIMPEZA Água e Sabão 

CAPACIDADE(S) 0,75 lt e 5 lt 

BRANCURA  

OPACIDADE  

FÁCIL DE APLICAR  

LAVABILIDADE  

PROTEÇÃO ANTIFUNGOS  

SALPICOS  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

DYRUBLOCK 
  Tinta Isolante de Manchas 
Branco 

Tinta mate 100% acrílica de 

elevado poder isolante de 

manchas e boa adesão sobre 

suportes difíceis. Primário e/ou 

acabamento que oferece 

excelente cobertura e 

lavabilidade. 

 

BENEFÍCIOS 

• Ótimo acabamento 

• Aplicação direta - não precisa 

de primário 

• Excelente cobertura 

• Potente isolante de manchas 

• Excelente aderência 

• Versatilidade de suportes 
 

• Lavável  
 
 


